
Prese za velike kvadrant bale – BiG Pack 
 
KRONE Big Pack nudi maksimalnu udobnost, jednostavan je za rukovanje i sakuplja sve. 
Svejedno dali se radi o slami, senu ili silaži, od 80 x 70 cm do 120 x 130 cm dimenzije 
kanala, KRONE za svaki zahtev nudi balirke idealne veličine. 
 

 
 
Karakteristike: 
 

 HighSpeed: osetno povećava kapacitet kod presovanja bala dizanjem frekvencije 
čekića 

 HDP: veća sabijenost bala– do 25 % teže bale 

 HDP II: do 70 % veći protok i do 10 % kompaktnije bale 

 automatski uređaj za sakupljanje EasyFlow sa aktvnim dovodnim rotorom 

 VFS – varijabilni sistem za punjenje 

 sečenje sakupljane mase sa XCut, VariCut ili PreChop 

 sistem MultiBale: do 9 pojedinačnih bala u jednom paketu 

 Automatska regulacija pritiska 
 

Tehnički podaci: 
BiG Pack 

 

Tip  
BiG Pack 
870 HDP 

BiG Pack 
870 HDP 

XC 

BiG Pack 
HighSpeed 

890 

BiG Pack 
HighSpeed 

890 XC 

BiG Pack 
HighSpeed 

1270 

BiG Pack 
HighSpeed 

1270 XC 

BiG Pack 
HighSpeed 

1270 VC 

BiG Pack 
HighSpeed 

1270 VC 

Dimenzije bala  
(širina x visina) mm 800x700 800x700 800x900 800x900 

1.200 x 
700 

1.200 x 
700 

1.200 x 
700 

1.200 x 
900 

Širina uređaja za 
sakupljanje (DIN) 

1.950/ 
2.350 

1.950/ 
2.350 

1.950/ 
2.350 

1.950/ 
2.350 

2.350 2.350 2.350 2.350 

Max. broj noževa - 16 - 16 - 26 51 - 
Potr. snaga (KW/KS) 105/143 120/163 80/109 95/129 85/116 100/136 138/185 90/122 

 

Tip  
BiG Pack 

HighSpeed 
1290 XC 

BiG Pack 
HighSpeed 
1290 HDP 

BiG Pack 
H.S. 1290 
HDP XC 

BiG Pack 
H.S. 1290 
HDP VC 

BiG Pack 
1290 

HDP II 

BiG Pack 
1290 

HDP II XC 

BiG Pack 
HighSpeed 

4 x 4  

BiG Pack 
HighSpeed 

4 x 4 XC 

Dimenzije bala  
(širina x visina) mm 

1.200 x 
900 

1.200 x 
900 

1.200 x 
900 

1.200 x 
900 

1.200 x 
900 

1.200 x 
900 

1.200 x 
1.300 

1.200 x 
1.300 

Širina uređaja za 
sakupljanje (DIN) 

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 

Max. broj noževa 26 - 26 51 - 26 - 26 
Potr. snaga (KW/KS) 105/143 130/177 145/107 182/243 170/231 190/258 130/177 145/197 



Uvek čvrste bale 
Varijabilni sistem punjenja (VFS) KRONE sinonim je za čvrste i oblikom stabilne bale čak i u 
slučaju male količine mase te niske brzine vožnje. Princip varijabilnog sistema punjenja: 
potisni i prenosni rezači masu prvo izguraju u potisni kanal, gde je skupljaju te prethodno 
sabijaju. Tek kad je kanal za punjenje napunjen do kraja, masu potisnu u kanal za 
sabijanje. 

 
 

Veći protok zbog automatskog dovodnog rotora 
KRONE ‚aktivni uređaj za sakupljanje‘ – hiljadu puta je proveren automatski uređaj za 
sakupljanje EasyFlow, nadopunjena sa dovodnim rotorom na aktivni pogon. Kao posebnost 
ovog uređaja su galvanizovani skidači. Njhov oblik garantuje neprekinuti protok mase tokom 
uvlačenja prstiju. EasyFlow može delovati sa 30% višim brojem obrtaja - možete brže voziti i 
imate veći protok. 

 

Izvrsno služi: 
Balirka KRONE BiG Pack ima već u serijskoj opremi ISOBUS elektroniku. Balirkom možete 
upravljati preko KRONE terminala Gama, Delta ili ISOBUS terminala CCI kao i traktorom koji 
ima mogućnost Isobusa. 

  



 

 
MultiBale – Od velike postati mala 
Do 9 pojedinačnih bala u jednu veliku balu – to je izvanredan MultiBale postupak. Vozač 
preko kontrolne jedinice bira željeni broj bala. Osim ukupne dužine velike bale od 1,00 do 
2,70 m, bira se manja količina porcija. Manje pojedinačne bale drže dva kanapa, celu balu tri 
kanapa u Big Pack 870 i četiri kanapa kod BiG Pack 1270. Naravno da možete raditi i na 
uobičajen način. Tada se velika bala mota sa pet i šest kanapa. 

 



 

 NOVO: VariCut za BiG Pack 1270 i BiG Pack 1290 HDP 
 rezni uređaj za proizvodnju kratke slame 

 varijabilni noževi (grupni izbor) do 51 nož 

 Pogonski remen i četvorokraki rotor za povećanje propusnosti 

 

 Bale od rezane mase imaju mnogo prednosti; mogu se bolje rasuti i 
distribuirati. Za proizvodnju kratke slame KRONE nudi tri opcije: 
 
XCut: 
Sa 16 ili 26 nožova može se teorijski postići rez dužine 44 mm. XCut ima dve kasete noževa 
koje se hidraulički spuštaju i lako se izvlače na levu i desnu stranu. 

 
  

VariCut: 
KRONE multi-rezni uređaj teorijski omogućuje 22 mm minimalnu dužinu reza. To je idealna 
dužina za strukturu u proizvodnji kabaste stočne hrane 
 

 



PreChop: 
Integrisani prednji deo seckalice za BiG Pack 1270 XC, 1290 XC i 1290 HDP XC, sa 96 
rotirajućih noževa i sa dva, jedna prema drugome pomaknutim noževima, postiže teorijsku 
dužinu reza od 21 mm. PreChop u ovom slučaju ne radi samo na usitnjavanju nego i pročisti 
masu. 

 

 

Vaga za bale 
U zadnjem poklopcu ugrađena je vaga sa 4 šipke za merenje, balu izmeri sa preciznošću +- 
2%. Težina je prikazana na terminalu. 

 
 

 

 

  



BiG Pack HDP II 
Do 70 % veći protok i do 10 % više zbijene bale u poređenju sa BiG Pack HDP, bili su 
ambiciozni ciljevi kod razvoja balirke BiG Pack HDP II. Pri tome je fabrika KRONE upotrebila 
jedini na svetu patentirani princip 8 petljača za dvostruku izradu čvorova. 
 

 
  

Uvijek odlično zavezano 
Jako zbijene i stabilne bale tokom velike brzine vožnje – ta kombinacija upravo kod 
materijala s velikim rastezanjem prilično opterećuje kanap i čvorove. Zato je fabrika KRONE 
zajedno sa fabrikom Rasspe za balirke BiG Pack HDP II razvila sasvim nov i patentiran 
sistem izrade čvorova sa osam uskih uređaja za dvostruku izradu čvorova. Vuča kanapa je 
manja, a moguće je pouzdano svezati čak i vrlo zbijene bale. Kod modela BiG Pack 870 
HDP je sa 5 jednakih kompaktnih jedinica za vezivanje. 

 
  

Povećanje broja okretaja 
Nov središnji reduktor omogućuje povećanje broja obrtaja priključnog vratila na 1180 
o/minutu. Tako je inercijska masa još efikasnije iskorišćena. Kapacitet balirke se poveća. 

 
 



Hidrauličko podizanje i spuštanje 
Za jednostavno stavljanje kanapa ili dnevno održavanje i čišćenje – spremnik možete 
hidraulički spustiti iz kabine. 

 


