V-Mix plus L/LS — Punjenje, miksovanje i hranjenje - sve u jednoj masini

Samoutovarna tehnologija koju nudi BvL postoji kao L verzija sa utovarnom kasikom i kao LS sa blok
secivom i utovarnom kasikom. To omogucava sopstveno punjenje istim traktorom koji istovremeno
pogoni proces miksovanja. Sto¢na hrana se moze odlagati preko prednje ili zadnje poprecne trake ili
jednih ili dvoje boé&nih vrata. Dostupna je sa kapacitetima od 8 - 24 m3.




Snazna spirala (puz) za mesanje (standard)
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Spirala za mesSanje predstavlja najvredniji deo V-
Mix plus-a. On se izdvaja svojim blagim i glatkim
procesom mesanja. SnaZna spirala za mesanje
duguje svoju efikasnost podesivim noZevima za
mesSanje, Hardok montaZnim Sinama na pocetku
spirale i na ispusnom kraku, kao i dizajnu. BvL-ova
35-godisnja iskustva u proizvodnji vertikalnog
miksera prikazuju se u svakom detalju!

Obruc za zastitu od prosipanja (standard)

V-Mix plus dolazi standardno sa zavarenim obru¢om protiv prosipanja. Standardni zavareni obru¢ protiv
prosipanja sprecava gubitke lakog, vlaknastog materijala. Obruc sprecava da se hrana mesa preko ruba
posude tokom mesanja i prilikom otvaranja bale. Znacajno povecava stabilnost bunkera i ¢ini ispadanje
prakti¢cno nemogucim.



Veliki utovar (standard)

Njegova velika lopatica za punjenje dopusta V-Mix punjenju da pokupi cele silezne bale i time se optereti,
mesa i isprazni velike koli¢ine materijala - zavrsi Cetiri koraka sa istom masinom i znac¢ajno smanjuje radno
optereéenje.

Dosledno praznjenje

BvL-ov patentirani sistem EDS (Sistem preciznog doziranja) omogucava izuzetno konzistentno praznjenje
sto¢ne hrane - ¢ak i bez transportne trake. EDS sistem funkcionise tako Sto dostavlja krmivo kroz
jednostavna bocna vrata. Dvoja bocna vrata su asimetricno postavljena tako da krmivo prati radijus
bunkera do vrata. Gumeni poklopac predstavlja rezervoar za krmivo dajuci ravhomernu dostavu, a takode
predstavlja zastitu za ljude i Zivotinje.




Elektricno upravljanje

Udobno i lako upravljanje. Opremljena elektromagnetnom upravljackom jedinicom proizvedenom u BvL.
Ovaj sistem je jednostavan i ne zahteva odrzavanje.
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Vise od 1000 varijanti - "Made in Germany"

Pravi tip masine za svaku primenu - nema potrebe za kompromisima: Poseduje viSe od 35 godina iskustva
u izgradnji mesalica i izradi "Made in Germany" proizvoda najviSeg kvaliteta, BvL je u stanju da proizvede

masine koje najbolje odgovaraju vasim individualnim potrebama zahvaljujudi inteligentnoj i najmodernijoj
varijanti proizvodnje.




Robusna transportna traka velikog kapaciteta

Transportne trake BvL blistaju u svakodnevnoj i
profesionalnoj upotrebi zahvaljujuéi gumenom pojasu
debljine 6 mm i dvostrukoj poja¢anoj gumenoj oblozi. Dva
velika valjka za progib su konstruisana kao kavezni valjci i
obezbeduju rad bez klizanja ¢ak i u nepovoljnim vremenskim
uslovima. Mocan pogon transportne trake sastoji se od samo
jednog hidrauliénog motora.

Praznjenje:

e Poprecna transportna traka na prednjoj ili zadnjoj strani

e Poprecna transportna traka bo¢no pokretna

e Elevator
L 2S modeli imaju jos:

e PraZnjenje sa strane
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Prainjenje sa strane

LS modeli:



e Poprecna transportna traka na prednjoj ili zadnjoj strani
e EDS prazZnjenje sa strane

e Poprecni transportna traka bo¢no pokretna

e Elevator




V-Mix Fill Plus LS
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Cvrsta i snazna jedinica za seéenje (standard)

Dokazana BvL rezna jedinica lako sece kroz bilo koju vrstu silaze. Jedinica za automatsko spustanje
osigurava lako secenje bez pritiska i €uva jedinicu za rezanje. Blokovi do 40 cm se glatko i Cisto izrezuju iz
silaznog zida. Gustina skladiStenja se odrZava i sprecava se prodiranje vazduha.







